Objekto, lapy isdéstymo schema Situacijos schema su inzineriniy tinkly apsaugos zonomis (M 1:5000)

_{vorikio 5 8, Gudeliy el sKiypd)
(kad. Nr. 513010005 242) dalis,
wrioje numatomi projekiavimo ir
Statybos darbai

AriTTaTSTa Kultros paveldo GBjeKTo Terorora
Ivoniskio dvaro sodybos fragmentai (unkalus objekio
odas 333) (kompleksas).

(utaros paveldo objeklo teitorofe projekiavimo it

fa

bos darbai novykd
Raliiros paveldo Gbiekiy ¥ vietovil Teroros. |
Skyrius, pirmasis skirsnis)

naudojimo salygos

3 Zomes
Tortorjos
Tentorgos pavadinimas unikalus i‘u'{:"’kl;‘::j
numens | lertorg
Flokiros finkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirasis skirsnis) (100183023 |67 k. m
5 - VieSuy rySiy bridy eleKironiny YSH nfrasvuKIdros apsaugos
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI zonos (Il skyius, vienuolikiasis skirnis) 100201886 [41kv.m

PROJEKTUOJAMU STATINI
OBJEKTY:

- Skiypy ribos.

Pakrantos apsaugos juosta - 10 m nuo vandens.
tolkino ribos.

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Prasymo nymeris: ¥ R
TINS1-20: 13-051429

Pozeminiai tinklai atvaizduoti pagal TIIIS duomenis. 2

Batimotrins tvankinio gyiis

Pakrantes tvarkymo riba

Gatves Sviestuvai su LED zbintais, su 6m aukscio
atrama (17 viL) Plano tipas: | Topografinis planas - pilnas turinys

) Objeklo adresas Ivoniskio g., Gudeliai, Gudeliy sen., Marjampolés sav.

Informacinis stendas (uzsakovo nurodyly matmeny)

AUKEEIy sistema|~ Koordinadiy sistemd Pagrindinis objekty tikslumas, cm
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Il 1GKV-10 | RM 2024 08 AV
Uzsakovas Mastelis | LapoNr. | Lapy sk
Infrastruktaros inZinerija, UAB 1:500 1 1

Treniuokis rkiuolojas 1040x1150x1390mm
(saugos zona 4040x4150mm)

Dvirats 770x540x1700mm
(saugos zona 3770x4540mm)

Svediska sienele 800XB60x2530mm
(saugos zona 3800x3860mm)

Troninuokls shdininkas 600x1020x1770mm
(saugos zona 5820x3600mm)

awal | F
s

Lauko trenirucklis Zmonems su negalia, pritaikytas lavint peciy it
Kolu, keturgalvius Saun, raumenis

T
I
|

150 m
EMPD danga saugos zonos plote 3500x3200mm

Porsirengimo kabina 1900x1800x1900mm

Persirengimo kabina, prakyta zmonems su
negalia 32003300x1900mm. |vaZiavimas | kabina
o pesciuy ako.

55/28-0100

Botoninis grls 11404600X1950mm
Statomas ant Sbefonuoto pagrindo.

Wedinis stalas sujungtas su suolais 1800x1600mm
Statomas pavesines viduie.

Medine pavesine 3000x3000x2200mm.
Statoma ant sraigtiiy pamaty

Medine pavesine 5000x3000x2200mm.
Statoma ant ant sraigtiniy pamaty.
Huo tako formuojama nuozuina uzvazivoti|
pavesing Zmogui su nejgaliojo veZmelu.

lejimas | pavesing

Medinis suoliukas su atiosu ir
bafoninemis kojormis 2000x450XB00

Betonine siuksiadeze 40l taplos
501450

Vaiky 2aidimo akstele su universaliu Zadimy
Komploksu, skira 4-8m vaikams 8500x14000mim
EMPD danga. Dalinai aptverta 1,25m aukséio

qmentine tvora.

Basykoju takas 1.2m plocio,103m g

Asfalto dangos pesciujy takas 1.8m plotio, 265,9m igio
(priefimui iki pavesiniy - 1,5m plocio, 26,2m igio)

Vaiky zaidimy Vaiky zaidimy Vaiky Zaidimy
aikteles EPDM  aikSteles segmentinés  komplekso spalvos
dangos spalva tvoros spalva RAL 8017
Veizdo stebejimo kameros, RAL 6011 RAL 8017

tviinamos ant Sviestuvy atramy (3 vnt.)

RAL 9006

Botoninis lauko stalo teriso stalas 1520x2740mm
EPDM danga 4000x8500mm

Pakrantés sutvarkymo riba
973m2 (9.7 ary)

Krepsinio aikstele 15000<28000mm
‘aptveria 5m aukScio sogmantiniu aptvary,
EPDM danga

Asfalto dangos automobilly stovejimo akstele, 20
aulomobily stovejimo viety, 441m2.
Viota porspokiyvinel alekiromabili fkrovmo stotelei
55m2

Esamas WC -
Asteto dangos nuovaza voniskid gatve, 36.8m2 . & (lauko, kinojamas)

Romontuojamas tas jrengiant pontonines
prioplaukas 3vnt. - 2200<6000mm (12vnt. vandens
dviratiy, maudynems)

Perspektyviné elekiromobilly
. greitojo jkrovimo 50 KW stotelé
‘Asfalto dangos aikstele (4400x6500mm, 28,6m2) - " 5\ (irengiama atskiru statybos etapu)
biolualotu priaikytam Zmonoms su nogala) it i <Lz
-~
~

aSuoamy atioky kontomeriams 1001 talpos (4 vt )
(stilo, plastio, popiefiaus, mistiy atieku)
Asfalto dangos nuovaza /

Biotueletas i konleinerialcptveriami 1.8 aukstio 4
rapecines profiuotos skardos orek. Skardos i A / X b & d TR TR : ot E S ” e gae
spalva - ruda RAL 8017 | i I Hoia (ppaviatiora) § 7 R\ . 4 /

¥ | \ = -
Projektuojama ~~ N <

AIS! 304 nerddiantio plieno atrama dviratiams
(@unt) pralaida D315,
L=9.9m N

Inzinefiniy geologiniy tyimy grezinys su numeriu

R Projoktuojami kelio bortai 1504300, [rengiami su
100mm peraukstejimu nuo vaziuojamosios dalies.

Projektuami pazeminti kelio bortai 1501220,
rengiami be peraukstgjimo.

—_— Projoktuojami vjos bortal 80x200. rengiami bo
poraukstejimo

=== Projektuojamas pavirsiniy nuoteky vamzdis

110 Projokiuojamas pavisiniy nuotoky Sulinys

Projektuojama betono trinkeliy danga prisimu prie
basuy koju tako, po ZN persirengimo kabina, 34, 1m2

Stalo teniso
aiksteles EPDM
dangos spalva
RAL 9006 RAL 6011

11.2 N

Salnami nesaugotini kiamai

Esami objektai (tinklinio aikstele, WC,
perseengmo kabina)

PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI/STATINIAI
SU TS NURODYTAIS ORIENTACINIAIS RODIKLIAIS:

1 - EZero pakrantés iSvalymas 9,7ary (973m2);

2 - Pontoniné prieplauka vandens dviraciams, valtims ir baidaréms - prijungiama
prie esamos prieplaukos; esamos prieplaukos medinés konstrukcijos kei¢iamos
naujomis medinémis konstrukcijomis;

3.1 - Asfalto dangos automobiliy stovéjimo aikstelé 446,5m2: Lo
--automobiliy stovéjimo aikstelé 441m2; dangos spalva

--vieta perspektyvinei elektromobiliy jkrovimo stotelei 5,5m2.
3.2 - Asfalto dangos nuovaza j IvoniSkio gatve (36,8m2);
4 - Basy kojy takas (103m ilgio,1,20m plocio, =124m2);
5 - Asfalto dangos pésciyjy takas, viso *583,5m2:
--265,9 m ilgio, 1,8m plo¢io, =478,6m2;
--26,2m ilgio, 1,5m plocio, =39,3m2 (prié¢jimams iki pavésiniy);
--ni$os suoliukams, dviraciy stovéjimo vietoms, =65,6m2. RAL 9006
6.1-6.17 - ApSvietimas (17vnt. Sviestuvai su LED Zibintais ant 6m atramos);
7 - Stebéjimo kameros 3 vnt.;
8.1-8.10 - Suoliukai poilsiautojams (10 vnt.),
8.11-8.20 - Siuksliadézés (10 vnt.),
8.19 - Dviraciy stovai (4 vnt.);
9.1-9.5 - Treniruokliai sportuojantiems (4 vnt.) bei nejgaliesiems (1 vnt.).
9.6 - Informacinis stendas apie regiono marsrutus 1750x2200mm (informacija i§
vienos puseés);
10.1-10.2 - Persirengimo kabiny jrengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta
Zmonéms su negalia); 9 1
11.1 - EMPD dangos krep$inio aikstelé (420m2) su 5m aukséio aptvérimu ir .
11.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso zaidimo aikstelé (34m2);
12 - Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt.:
--betoninis grilis (2 vnt.); RALS0TT FALE008
--pavésiné su staliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavésiné pritaikyta
Zmonéms su negalia).
13 - EMPD dangos vaiky Zaidimo aik$telé (8,5x14m, =119m2);
14 - Biotualetas (pritaikytas zmonéms su negalia) ir rasiuojamy atlieky konteineriai
(4 vnt).

\

Treniruoklio
aikstelés EPDM
dangos spalva
RAL 6011

RAL 8017

>
>

Papildomos pastabos:
1. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos
apraso p.9 nuostatomis, Ivoniskio eZero pakrantés apsaugos juostos iSoriné riba nuo pavirsinio vandens telkinio
ribos turi bati nutolusi 10m. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos
Juosty nustatymo tvarkos apraso p.6.3 nuostatomis, miestuose ir miesteliuose esanéiy pavirsiniy vandens telkiniy
ir pavirSiniy vandens telkiniy, kuriy pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juosta patenka j miesto
gyvenamajq teritorijg ar miestelj, pavirsinio vandens telkinio apsaugos zonos plotis toks pats kaip nustatytos

PASTABOS:

1. Projektiniuose pasitilymuose pateikiami orientaciniai projektuojamy statiniy
rodikliai, kurie bus tikslinami projekto rengimo metu.

2. ApSvietimo stulpy iSdéstymas ir kiekis bus tikslinamas projekto rengimo metu
atlikus ap8vietimo skai¢iavimus.

3. Siekiant iSlaikyti architektdrinj vientisuma, visi mediniai elementai nudazomi ruda

8.1-8.10

spalva RAL 8017. Visi metaliniai elementai nudazomi pilka spalva RAL 9006. RAL pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos. 18 A SR PSS P
spalvos nurodomos prie elementy vaizdy. RAL 801 7 RAL 9006 2. Esamas asfalto dangos kelias Ivoniskio gatvéje - 3,5 plocio, dviejy eismo i IERASTRUTOROS IVONISKIO EZERO, svoEleK\o G. 8, GUDELIAI, IGLIAUKOS SEN. |
4. Siuo projektu numatoma vieta perspektyvinei elektromobiliy greitojo jkrovimo juosty, pagal savo technines parametrus atitinka Ilv katerorijos kelig T e e MARIANPOLES SR STATYB0S PO
stotelei. Elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelé projektuojama ir jrengiama atskiru (vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.8 aktualia redkacija iki 2024-10-31), siors | POV | Beiavski [l 7074 1204 "R"-'EKTUOJT‘DMRUOSSTQQJNE'&‘W sy pLanas | 0 |
statybos etapu ir projektu. vadovaujantis STR 1.01.03:2017 VI skyriaus antruoju skirsniu (aktualia [ |

5. Jranga, maZosios architekttros elementai tikslinami projekto rengimo metu ir redkacija iki 2024-10-31) Sios kategorijos kelias priskiriamas Il grupés e " 2PPBDB01 [Loves] Lapu
derinami su savivaldybés architektu. nesudétingiesiems statiniams. L ADMINISTRACIJA H 11




